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KOLYS

PORTAILS & CLOTURES GARANTIE ‘|
CORROSION

* selon CGV ANS

Réglage crémaillere

ATTENTION

Du bon réglage de la crémaillere
dépend le bon fonctionnement
du portail ;

- Pour bénéficier de 18mm
de réglage horizontal

(-8/+10mm)
- Pour ne pas que les vis de
! régl viennent frotter |
BFE DEA eglage vienne | olre e'
CAME 4 moteur ou le systeme de fin
de course
En atelier, la crémaillere A linstallation, le poseur
est positionnée contre la doit décaler la crémaillére
poutre pour vérifier sa pour obtenir une longueur
rectitude. de réglage identique sur
la vis. Sinon, le pignon est
Mais cette position n'est trop prés de la poutre!

pas bonne & linstallation

\
. ninf

o]

20

Crémaillere
L) LJ

TOUTES LES COTES, TOUS LES PLANS

www.kolys.fr

Photos et documents non contractuels | Copyright Kolys
Cubages béton donnés a titre informatif. lls ne sauraient engager la société Kolys qui ne peut connaitre les contraintes d'implantation de ses produits (exposition aux vents, nature du sol, etc.).
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Cubages béton
donnés a ftitre
informatif. lls ne
sauraient engager
la société Kolys qui
ne peut connaitre
les contraintes
d'implantation de
ses produits
(exposition aux
vents, nature du sol,
etc.).

\\192.168.26.252\Koly
s\Etudes
techniques\Fichiers
Solidworks\Bibliothequ
e Solidworks
Kolys\Bibliothéque
produits
finis\Coulissants
V2\Coulissants -
CEXCV2\CEXCV2_3X2

\
CEXC

(a—
=]
2
O
o
®)
Q
o
AN
o
(@)

I

o
(@)
N
|

_ 760

OPTIONS

cocher lafles) option(s) choisie(s)

[ 1Crémaillere

[ |Lisse défensive

[ IRail & visser

[ IRoues + rail gorge ronde
[ 1Serrure code mécanique
[1Serrure électrique

[ 1Serrure acces pompiers
[ 1Suppression serrure

[ ISuppression verrou de sol
[ 1Trappes de visite
[IPlatine moteur

Vue de l'extérieur

7180 (espace utile d'installation)

ACCEPTATION

signature + nom + cachet

- 3250 3650 -
(entre poteaux) (refoulement)
- 3690 (panneau) _
1775 (12 b.) 1775 (12 b.) o ‘\‘t‘
110 95 i
I = — - ” 1
| 3
: I/I/
| X
B | t
. | t
S | y
— | i
1 1| o ol
H 3 m passage réel W\ ‘¢
o 20 VA
o) (< H
500 - 2395 _ o 2725 _ W 300
/\)/\)
INTERIEUR “ \’\’
= | | 1 CH[-~] \/\/ \\ \\
} | [ 5 ” °_D:/>/>:I \\\\\\
o EXTERIEUR | % =] ¢ B o
o G) ‘/‘/ O
™ Ol = O v (4]
N 'E () VA
N ) -06 \\ \\
480 o | 450 580
— ~_ — —
OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT
O Refoulement a droite Tous les montants Kolys dépos;en‘r de NOM CLIENT
N 50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
ORefoulement & gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. / )
Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
FIXATION résistance a la corrosion.
OA sceller

O A visser (sur platines)

HAUTEUR H.S.

O1,00m O1,25m O1,50m
O1,75m 0O20m O225m

02,50m

Plan commercial coulissant Exclusive standard

Ref. CEXC 3x2 m

Dessinateur :

Pascal PAQUEREAU

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin. .
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.

Les conditions d'implantation et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la
responsabilité de Kolys.

KO LYS Finition : Masse Piece :
Traitement Kolys NS
SOLUTIOMNS PERIMETRIQUES = , . _
ouleur : Date enregistrement :
NS 06/11/2023 13:16:57
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :

1:35 /A3
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COULEURS
STANDARD

B Overt 6005

Oblanc 9010
Ojaune 1021

P O0uge 3000
Bems  Obleu 5010

. Ogris 7016

O gris 7030
Onoir 92005

ORAL

he et verrou Locinox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
, gdc

Montants 100X40
Rail V Kolys & Roues @120 gorge V

Olives téflon @40X60

Barreaux 30X20 & Renforts 60X60
Serrure

Lisse 80X80 & Poutre 180X80

Poteaux 100X100
Obturateurs polyamide

Cubages béton
donnés a ftitre
informatif. lls ne
sauraient engager
la société Kolys qui
ne peut connaitre
les contraintes
d'implantation de
ses produits
(exposition aux
vents, nature du sol,
etc.).

\\192.168.26.252\Koly
s\Etudes
techniques\Fichiers
Solidworks\Bibliothequ

—
X]
)
O
9
o
Qo
o
N
o
N
i
o
o
N
]
760
OPTIONS

cocher lafles) option(s) choisie(s)

C1Crémaillere

[]Lisse défensive

C1Rail & visser

[JRoues + rail gorge ronde
[]Serrure code mécanique
[1Serrure électrique

Vue de l'extérieur

8240 (espace utile d'

installation)

B 3750 4210 -
(entre poteaux) (refoulement)
- 4250 (panneau) _
1775 (12 b.) 2335 (16 b.) o lllll‘
110 95 i
I e = = ‘ y
| 3
: I/I/
| N
B | |
eI | |
s | | |
S | |
| I ST B ) ) il
of e E I O )
H 13.50 m passage réel W\ ‘7
o > V)
e} (s H
500 - 2825 _ - 3225 W 300
/\)/\)
INTERIEUR — 0
° | [ B -~ e \\ \\ —
1L : d—t—5—| \\
o EXTERIEUR | % =] B o
S 0 v S
™ O — O v\ (48]
N 'E () VA
N o) -06 \\ \\
- 550 o | 450 640
— — M~ — ~ —
OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT ACCEPTATION
ORefoulement & droite Tous les montants Kolys dépassent de NOM CLIENT signature +nom + cachet
ORefoulement & n S50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
gaucne le vantail est retenu et ne peut chuter. /
Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
résistance ¢ la corrosion.
FIXATION
O A sceller Dessinateur :

O A visser (sur platines)

Plan commercial coulissant Exclus

Ref. CEXC 3.50x2 m

ive standard

Pascal PAQUEREAU

e Solidworks [JSerrure acces pompiers o oloramce 46 faircation o e 1/ T pour ex aces Qebnes et usin,
Kolys\Biinofhéque . La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.
produits [1Suppression serrure HAUTEUR H.S. KO LYS Finition : Masse Piece :
finis\Coulissants [1Suppression verrou de sol O1,00m O1.25m O1,50m Traitement Kolys NS
Layeoulssants o SOLUTIONS PERIMETRIQUES
)C(:QE{CVQ\CEXCVQ—3~5 D Troppes de visite O 1,75m O 2,00m O 2,25m Couleur: Date enregistrement :
CEXC []Platine moteur 02,50m NS 06/11/2023 13:18:48
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :
Les conditions d'implantation et d'utilisation étant inconnues, il ne saurait engager la .
responsabilité de Kolys. ] 35 /A3
] 2 | | 4 5 6 7 8




] | 2 3 4 5 | 6 7 8
Vue de l'extérieur
COULEURS
STANDARD - 9300 (espace utile d'installation) _
B Overt 6005 - 4250 4770 -
(entre poteaux) (refoulement)
O blanc 9010 B 4810 (panneau) _
Ojaune 1021 B 2335 (16 b.) e 2335 (16 b.) N N
[
WP O ouge 3000 110 .95 |‘|l‘l
- — ] A |‘ A [l
Bese Obleu 5010 I il I i - - . |
| ))
By oo B i
I 1l
O gris 7030 8 i 1“‘\1“
. = (%) : [
O noir 9005 8_ = ) Ef'& i l\l‘l
] I [
@) — | 1
ORAL S 5 : {
o I = | : |
LL] - I 11
> N ! & & X H
g R ! : I | = >, AL
= > e i Ity Vit - [
< Q0 6 Q 9 4 \\\\\ ///)/)
5 X0 2 Q H [4 m passage réel \S (i
L oo S5 § ! 3 Va N
— (Q ﬂ o -1 L{) ‘\\‘\\ “ “
0 8 o= 3o |
o 0x»nO (])'g — o [
O _£ =82>% 500 . 3150 _ 3625 1\l 300
NS Oooov‘bc—? o - 3
= xX0o - Q0 )
O (XX C o s
T S b INTERIEUR — (i
Oﬂgg;x%\% O)_.(I;) i e | [ b L \\\\
558385598 L= | _ —1—"5
L ——— o — o <K
<5885E5255h o EXTERIEUR = =] < B g
UE:G.CDMOU‘)O 8 (@) GL) O ‘\‘\ 8
AN|*= 0 VA
N| € = A
L, Q) O v
Cubages béton 725 o | 450 800
donnés a ftitre — -— - - -—
informatif. lls ne
sauraient engager
la société Kolys qui OPTIONS OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT AC?EF:TATIE)I\I/7 f
lne peut connditre cocher lafles) option(s) choisie(s) O Refoulement & droite Tous les montants Kolys dépassent de NOM CLIENT signature #nom + cacne
es contraintes . PO
d’implantation d . 50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
implantation e [] Crémaille QO Refoulement a gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. / .
ses produits remariere Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
(exposition aux ; 4 i ! g P -
venis. naiure c sol, o e defensive PLoGts Kol < e feidite & mefleure | QTE.
h []Roues + rail gorge ronde FIXATION
\\192.168.26.252\Koly I:l Serrure code mécanigue O A sceller Plan commercial coulissant Exclusive standard Dessinateur :
S\Ewdes \Fich s Lot 9 O A visser (sur platines) Ref. CEXC 4x2 m Pascal PAQUEREAU
techniques\Fichiers errure electrigue
SO”dWOI’kS\Bib“OThéQU hY q . Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
e SOk < [ Serrure accés pompiers L o ooy AT ROV 5 Ieces (SbIS: SLU. b v neute.
p?OyC?Ui’ré oineave D Suppression serrure HIA\UTEUR H S KO LYS Finition : Masse Piece :
finis\Coulissants []Suppression verrou de sol O1,00m Q1,25m Q1,50m Traitement Kolys NS
V2\Coulissants - ! ! !
CEXCV2\CEXCV2_4X2 D Trappes de visite O 1,756m O 2,00m O 2,25m SOLUTIONS PERIMETRIQUES Couleur: Date enregistrement :
e ] Platine moteur O 2,50m NS 06/11/2023 13:20:10
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :
Iféassp%%r;ggliﬁtrggéngg\lgsr?mnon et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la -I 35 /A3
] | 2 | 3 | 4 s . . 5




COULEURS Vue de l'extérieur
STANDARD - 10360 (espace utile d'installation) _
B Overt600s . 4750 5330 _
O blanc 9010 (entre poteaux) (refoulement)
anc

5370 (panneau)

[}

Ojaune 1021 2335(16b) . 2895 (20 b.] _ N
WP () rouge 3000 110 .95 i
S I - p |
Bess  Obleu 5010 I Lk I = - a ; R
I [}
. J)
. O gris 7016 = g
5 as f
O gris 7030 3 | |
2
O noir 9005 9 2 [ ii ‘lll ‘lll
o | g . as |
O o * i b
a4 N — i 1
% H
> N | r [ : - o L Tl
y S x o = z B\ 4
5 < o ¢ Q H [4.50 m passage réel \ v
W g 20 3 ! Q L
R g9 = \S ¥
0L 8 8 3o h |
S = t8_=tDv 760 _ N
G ¢ £4839%¢ H
= _5 <23 500 3505 4030 W 300
—o 20Xk 20 o> — — — — — — A\ —
N 0O o 0(2 X0 \ A
— X0 — N @ (0] ) )
%Soééxoéc(c)% 77
—— = © S LOo@5 INTERIEUR n -, x\\x\
O "‘2 X0 :._ @ o A [° =g} | | ] CH[-) -~ \/\/ v\ & 3
CXXDO..G_) = il || [ VA
éo%ggim@g V b3 | | 3 M />/> \\\\ - -
= Q) ) o) &L v\
$58555253 o EXTERIEUR = =] )y o
O=3aadx0s0 CC,,)) ol o s 8
N 'E () A
(Q\] ) -06 \\ \\
Cubages béton
donnegs & titre - 8/0 _ QO 450 - 955
informatif. lls ne
sauraient engager
a sociéfs Kolys qu OPTIONS OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT ACCETATION
IneeS gggfrg%\g? re cocher lafles) option(s) choisie(s) O Refoulement & droite g(o)trﬁrlnesd rg%nltiso;rgsEli]og/ésddéggsés%r?l‘lrgdnec . EIEIDZMP I_C/A|\_II\IIEI\IT ignatu
;jelsm%%nljrgnon de [] Crémaillére O Refoulement & gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. / REF. AFF
(ex posi’rion Aux . ; . Aucune soudure affleurante sur les . .
venQrs nature du sol [ Lisse défensive produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
' ' iy Vi résistance a la corrosion.
etfc.). ] Rail & visser
[1Roues + rail gorge ronde FIXATION
gorg Q A sceller

Dessinateur :
\\192.168.26.252\Koly

Plan commercial coulissant Exclusive standard

s\Etudes
techniques\Fichiers
Solidworks\Bibliothequ
e Solidworks
Kolys\Bibliothéque
produits
finis\Coulissants
V2\Coulissants -
CEXCV2\CEXCV2_4.5
X2\

CEXC

[] Serrure code mécanique
[ Serrure électrique
[]Serrure acces pompiers
] Suppression serrure

] Suppression verrou de sol
(] Trappes de visite

[ Platine moteur

QO A visser (sur platines)

HAUTEUR H.S.

O1,00m O1,25m Q1,50m
O1.75m Q200m Q225m
O 2,50m

Ref. CEXC 4.50x2 m

Pascal PAQUEREAU

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin. .
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.

KO LYS Finition : Masse Piece :
Traitement Kolys NS
SOLUTIOMNS PERIMETRIQUES = , . _
ouleur : Date enregistrement :
NS 06/11/2023 13:21:25
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :

Les conditions d'implantation et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la

responsabilité de Kolys.

1:35 /A3
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COULEURS
STANDARD

B Overt 6005

Oblanc 9010
Ojaune 1021

W o ouge 3000
Bems  Obleu 5010

. Ogris 7016

QO gris 7030
O noir 2005
ORAL
%)
i
D
~O
5 < ¢
OO0 O
w o YD o
0 8 &= 3o
> — $8_&0
O £ eg2°k
—o 20Xk 207,
038538303
N
%S%éé“cﬁg
'—'_8900§9<03
w = 44—
OEXX§O~®©9
52 33%+¢go
<095%%-§t5
O342ax080

Cubages béton
donnés a ftitre
informatif. lls ne
sauraient engager
la société Kolys qui
ne peut connaitre
les contraintes
d'implantation de
ses produits
(exposition aux
vents, nature du sol,
etc.).

\\192.168.26.252\Koly
s\Etudes
techniques\Fichiers
Solidworks\Bibliothequ

T m
)
)
O
i)
[e) (%)
g I
(@)
N
(@)
N

i

o
(@)
N

Y

_ 760 _
OPTIONS

cocher lafles) option(s) choisie(s)

[JCrémaillere

[lisse défensive

[IRail & visser

[JRoues + rail gorge ronde
[JSerrure code mécanique
[ISerrure électrique

Vue de l'extérieur

11280 (espace utile d'installation)

- 5250 5750 _
(entre poteaux) (refoulement)
- 5790 (panneau) _
1775 (12 b.) 1760 (12 b.) 2055 (14 b.) o \“1‘
10 " 95 i
., i n |
/j/j
I
S |
= |
| R B Fou | | Al
OA ___________________""_““““““"""___"""""""""":ﬁ 3
H 5 m passage réel W\ ¢
o 2P V)
! (¢ L
500 - 3905 _ - 4345 _ \ 300
INTERIEUR «
[} el | [ b m _ % W —
V | [ 7] I L />/> \\\ \\\
o EXTERIEUR PR sl 3 o
& o5 (v S
N 'E () VA
N O -06 \\ \\
- 270 o [450 . 1060 _
OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT ACCEPTATlON
O Refoulement & droite T(o)us Iesdm?nltoms Kolys dc?pgs,sferjl‘lr de NOM CLIENT signature +nom + cachet
ORefoulement & gauche 5 vantal et retory of ne peut ehuter/ | REF- PLAN
Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
résistance ¢ la corrosion.
FIXATION
O A sceller

O A visser (sur platines)

Plan commercial coulissant Exclusive standard

Ref. CEXC 5x2 m

Dessinateur :

Pascal PAQUEREAU

e Solidworks []Serrure accés pompiers o oloramce 46 faircation o e 1/ T pour ex aces Qebnes et usin,
Kolys\Biinofhéque . La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.
produits [1Suppression serrure HAUTEUR H.S. KO LYS Finition : Masse Piece :
Iy oplissants CSuppression verrou de sol O1.00m O1.25m O1,50m Traitement Kolys NS
gEXCVQ\CEXCVQ—&(Q I]Troppes de visite O 1,75m O 2,00m O 2,25m SOLUTIONS PERIMETRIQUES Couleur: Date enregistrement :
CEXC [C]Platine moteur 02,50m NS 06/11/2023 13:22:39
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :
Les condig)ilzlz;tn,sg'inlzp\lamofion et d'utilisation étant inconnues, il ne saurait engager la -I 35 /A3
responsabilité de Kolys. .
] 2 | | 4 5 6 7 8




\\192.168.26.252\Koly
s\Etudes
techniques\Fichiers
Solidworks\Bibliothequ
e Solidworks
Kolys\Bibliothéque
produits
finis\Coulissants
V2\Coulissants -
CEXCV2\CEXCV2_5.5
X2\

CEXC

[]Serrure code mécanique
[]Serrure électrique
[]Serrure accés pompiers
[ Suppression serrure
[JSuppression verrou de sol
L1 Trappes de visite

] Platine moteur

O A visser (sur platines)

HAUTEUR H.S.

O1,00m O1,25m O1,50m
O1.75m O200m O2.25m
0O 2,50m

] 2 3 4 5 | 6 | 7 8
Vue de l'extérieur
COULEURS , . .
STANDARD - 12340 (espace utile d'installation) _
5750 6310
B Overt600s (entre poteaux) refoulement)
Oblanc 9010 - 6350 (panneau) -
Ojaune 1021 1775 (12 b.) 1760 (12 b.) 2615 (18 b.) o \l\l
h Orouge 3000 110 95 !
e A [ i [
B Obleu 5010 M = - . : H
" 1l
By Ouivoe =] i 7
1 1l
O gris 7030 3 | H
. B %) i N
O noir 9005 S T I i H
gy 1 [
OfML— | § 5 | ea A
o (@) 1l [
%) N — i L
L (W
= Y & W\ 1
g 1 S T — e = - ' Al
~ P B, S L [
Z o?) 3 o © 4 « ))
5 g g’ £ N + 15.50 m passage réel Wy (v
O e
=8 22 9 ! 3 e X
v S o 24 - \'ll‘
S 2 to_£v 760 _ !
U?O 'c i T
g P xgz®s 500 4300 4790 300
—o0 298330 > ——— — e -— R —
N Ooogﬂ' re) \ A
S5SN8 8a 74
> o e
5:8—22“_9(878 i F=e | b ] - \\\\\ —
<gé§832 056 Y I ] s ni}):' IR
A =t
O v L':-: :_-6 o . s o
085988588 S EXTERIEUR 0 3 ‘ 3
IR
, G) O A
Cubages béton
donnés d fire . 1075 & |450 . 175
informatif. lls ne
sauraient engager
la socié{ré Kolys qui OPTIONS OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT AC?EF;TATIS)N/? f
e pey’ connaire cocher lafles) option(s) choisie(s) O Refoulement & droite Tous les montants Kolys dépassent de NOM CLIENT sighaitre + nom * cacnhe
E,Sirgolrg;ﬁgﬂg; de . 50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
o F?odui’rs []Crémaillere O Refoulement & gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. / :
(ex posi’rion QUX ] , ) Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
venQrs nature du sol [Lisse défensive produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
’ ’ SN v résistance ¢ la corrosion.
etc.). ] Rail a visser FIXATION
[JRoues + rail gorge ronde
O A sceller

Ref. CEXC 5.50x2 m

Plan commercial coulissant Exclusive standard

Dessinateur :

Pascal PAQUEREAU

KOLYS

SOLUTIONS PERIMETRIQUES

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin. .
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.

Finition :
Traitement Kolys

Masse Piece :

NS

Couleur:

NS

Date enregistrement :

06/11/2023 13:25:34

responsabilité de Kolys.

Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit.
Les conditions d'implantation et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la

Indice :

Echelle/Formart :

1:35 /A3
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COULEURS
STANDARD

B Overt 6005

Oblanc 9010
Ojaune 1021

P O)0uge 3000
Bems  Obleu 5010

. O gris 7016

O gris 7030
O noir 2005
ORAL

he et verrou Locinox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
, gdc

Montants 100X40
Rail V Kolys & Roues @120 gorge V

Olives téflon @40X60

Barreaux 30X20 & Renforts 60X60
Serrure

Lisse 80X80 & Poutre 180X80

Poteaux 100X100
Obturateurs polyamide

Cubages béton
donnés a ftitre
informatif. lls ne
sauraient engager
la société Kolys qui
ne peut connaitre
les contraintes
d'implantation de
ses produits
(exposition aux
vents, nature du sol,
etc.).

\\192.168.26.252\Koly
s\Etudes
techniques\Fichiers
Solidworks\Bibliothequ
e Solidworks
Kolys\Bibliothéque
produits
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] Crémaillere

[ Lisse défensive

I Rail & visser
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[JSuppression verrou de sol
L1 Trappes de visite

] Platine moteur
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OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT ACCEPTATION
O Refoulement & droite Tous les montants Kolys dépassent de NOM CLIENT signature + nom + cachet
. 50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
O Refoulement & gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. /
Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
résistance a la corrosion.
FIXATION
O A sceller

Ref. CEX

C 6x2m

Plan commercial coulissant Exclusive standard

Dessinateur :

Pascal PAQUEREAU

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin. .
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.

responsabilité de Kolys.

Les conditions d'implantation et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la

KO LYS Finition : Masse Piece :
Traitement Kolys NS
SOLUTIONS PERIMETRIQUES = : _ ,
ouleur : Date enregistrement :
NS 06/11/2023 13:23:52
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :
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COULEURS
STANDARD

B Overt 6005

Oblanc 9010
Ojaune 1021

P O)0uge 3000
Bems  Obleu 5010

. Ogris 7016

O gris 7030
O noir 9005
ORAL

he et verrou Locinox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
, gdc

Montants 100X40
Rail V Kolys & Roues @120 gorge V

Olives téflon @40X60

Barreaux 30X20 & Renforts 60X60
Serrure

Lisse 80X80 & Poutre 180X80

Poteaux 100X100
Obturateurs polyamide

Cubages béton
donnés a titre
informatif. lls ne
sauraient engager
la société Kolys qui

ne peut connaitre
les contraintes
d'implantation de
ses produits
(exposition aux
vents, nature du sol,
etc.).
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OUVERTURE A NOTER CODE CLIENT ACCEPTATION
O Refoulement & droite Tous les montants Kolys dépassent de NOM CLIENT signature + nom + cachet
\ 50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
O Refoulement & gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. /
Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
résistance ¢ la corrosion.
FIXATION
O A sceller

Plan commercial coulissant Exclusive standard

Ref. CEXC 6.50x2 m

Dessinateur :

Pascal PAQUEREAU

KOLYS

SOLUTIONS PERIMETRIQUES

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin. .
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.

Finition :

Traitement Kolys

Masse Piece :

NS

Couleur: Date enregistrement :
NS 06/11/2023 13:27:17
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :

Les conditions d'implantation et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la

responsabilité de Kolys.
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he et verrou Locinox

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
, gdc

Montants 100X40
Rail V Kolys & Roues @120 gorge V

Olives téflon @40X60

Barreaux 30X20 & Renforts 60X60
Serrure

Lisse 80X80 & Poutre 180X80

Poteaux 100X100
Obturateurs polyamide

Cubages béton
donnés a ftitre
informatif. lls ne
sauraient engager
la société Kolys qui
ne peut connaitre
les contraintes
d'implantation de
ses produits
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vents, nature du sol,
etc.).
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cocher lales) option(s) choisie(s) O Refoulement & droite Tous les montants Kolys dépassent de NOM CLIENT signaiure = nom + cache
\ 50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
[] Crémaillere O Refoulement & gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. / REF. AFF
. P . Aucune soudure affleurante sur les . .
[] Lisse defensive p,rqquui’rs Kojyls : + de rigidité & meilleure QTE.
[]Rail & visser FIXATION résistance & la corrosion.
[]Roues + rail gorge ronde O A sceller Dessinateur :

[]Serrure code mécanique
[]Serrure électrique
[]Serrure acces pompiers
[] Suppression serrure

] Suppression verrou de sol
] Trappes de visite

[] Platine moteur

O A visser (sur platines)

HAUTEUR H.S.

O1.00m O1.25m O 1,50m
O1.75m O200m O 225m
O 2.50m

Plan commercial coulissant Exclusive standard

Ref. CEXC 7x2 m

Pascal PAQUEREAU

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en millimetres.
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin.
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.
KO I YS Finition : Masse Piece :
Traitement Kolys NS
SOLUTIONS PERIMETRIQUES _
Couleur: Date enregistrement :
NS 06/11/2023 13:28:43
Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit. Indice : Echelle/Format :
Les conditions d'implantation et d'utilisation étant inconnues, il ne saurait engager la -I 35 /A3
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Plan commercial coulissant Exclusive standard

Ref. CEXC 7.50x2 m

Dessinateur :

Pascal PAQUEREAU

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin. .
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.

KOLYS

SOLUTIONS PERIMETRIQUES

Finition :
Traitement Kolys

Masse Piece :

NS

Couleur:

NS

Date enregistrement :

06/11/2023 13:30:33

Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit.
Les conditions d'implantation et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la
responsabilité de Kolys.
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Pee; ggg;rrg%?gsal’rre cocher lafles) option(s) choisie(s) O Refoulement & droite Tous les montants Kolys dépassent de NOM CLIENT sighaitre + nom * cacnhe
d'implantation de . 50mm de la lisse. En cas de défaillance, REF. PLAN
o F?odui’rs ] Crémaillere O Refoulement & gauche le vantail est retenu et ne peut chuter. / )
(ex posi’rion QUX . , . Aucune soudure affleurante sur les REF. AFF.
venQrs L oture du sol [ Lisse défensive produits Kolys : + de rigidité & meilleure QTE.
’ ' N v résistance a la corrosion.
etc.). [JRail & visser FIXATION
[IRoues + rail gorge ronde O A sceller

Plan commercial coulissant Exclusive standard

Ref. CEXC 8x2 m

Dessinateur :

Pascal PAQUEREAU

Par convention, les éléments mis en plan sont cotés en milimeétres. .
La tolérance de fabrication et de +/- Tmm pour les pieces débités et usin. .
La déformation tolérée sur la longeur des pieces est de +:- 2 mm / metre sur la fibre neutre.

KOLYS

SOLUTIONS PERIMETRIQUES

Finition :
Traitement Kolys

Masse Piece :

NS

Couleur:

NS

Date enregistrement :

06/11/2023 13:32:02

Ce plan est propriété de la société Kolys. Copie et utilisation exclusivement sur accord écrit.
Les conditions d'implantation et d'ufilisation étant inconnues, il ne saurait engager la
responsabilité de Kolys.
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- Hauteur
finitions avec seuil béton ou enrobé affleurant possibles

- Sécurité
le rail V Kolys apporte une excellente réponse au risque de déraillement
et une meilleure verticalité au portail

. Stockabilité

livré par palette de 12 éléments, le rail V Kolys est stockable pour vous permettre d'anticiper vos chantiers
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Descriptif technique | Portail coulissants C Kolys (p.1/5)

1. Caractéristiques techniques

Qté | Désignation

Vantail constitué d'une poutre (inclues 2 roues et protections de roues), d'une lisse, de deux

1 montants ‘dépassants la platine olives’, barreaudé, télé et/ou grillagé, et équipé d'un verrou.de
sol (en option pour la gamme Sécurit)

1 Rail sur lequel coulisse le vantail (& sceller ou & visser, forme en fonction de la gorgededa roue du
vantail : ronde, en V, ou sur-mesure)

2 Poteau guides reliés par une platine supportant 2 olives de guidage (a scellerou d visser)

1 Poteau de réception supportant la gdche de réception de la serrure (sauf option suppression de
la serrure) et muni d'une butée caoutchouc pour amortir le choc du vantail

1 Butée arriére pour position ouverte, munie d'une butée caoutchouc pour amortir le choc du
vantail

En configuration standard :

La manceuvre du vantail est manuelle, et la fermeturé est assurée par une serrure actionnée par un
canon standard européen ;

Le revétement est assuré, aprés grenaillage SA2:5 des.aciers sendzimir, par une couche de primaire
cuite au four puis une couche de finition cuite €également au four (détails page 8 du catalogue Kolys) ;
Les différents ensembles sont fixés au sol par scellement ou par chevillage sur massifs béton. Les blocs
béton présentés dans le catalogue, documents, ou sur les plans Kolys le sont & titre informatif. lls ne
sauraient engager la société Kolys qui ne peut'connditre les contraintes d'implantation de ses produits
(exposition aux vents, nature du sol/etc.):

2. Classe de résistance au vent

La classe de résistance au vent.de cé portail est : V1.

3. Attestation de conformité aux normes NF EN 12604 ET NF EN 12605

La société Kolys déclare que le portail désigné ci-dessus a été concu, réalisé et livrié conformément aux
normes NF EN 12604 et NF EN 12605 en vigueur pour une classe d'utilisation 1, soit de 0 a 6 cycles
ouverture/fermeture par jour (correspondant d une manceuvre manuelle).

Ce portail porte le N° de série frappé sur la plague constructeur en bas de la montante serrure cotée
extérieur.

La responsabilité de la société Kolys ne peut étre engagée en cas de modifications réalisées & son insu et
non validées par elle, et en cas de non-respect de la notice d'installation ou d'utilisation. Dans ces différents
cas, l'attestation de conformité ne serait plus valable. La personne ou la société effectuant des
modifications ou ne respectant pas les différentes notices prendra en charge la totalité des responsabilités
engendrées.

N° de série du portail : Cachet original du fabriquant :




Descriptif technique | Portail coulissants C Kolys (p.2/5)

4. Notice d'installation

VALEURS DES EFFORTS TRANSMIS AU GROS-CEUVRE
AU DROIT DES ORGANES DE FIXATION
IMPORTANT : LE BETON UTILISE DOIT ETRE MINIMUM DE TYPE ‘BCN non armé 28 MP classe 2b2’

Pour poteaux a sceller Pour poteaux a visser (sur platines)
S?éiuerélfeioenxercé sur le poteau de 214 daN/m Ef;?grqierércoec;iﬁgnpor cheville au 530" daN/m
gﬁgzle exercé sur chaque poteau 214 daN/m Ef;?gooi ggicdﬂeosn par cheville aux 630 daN/m
Couple exercé sur la butée arriere | 214 daN/m EfLE?éfed(]errfiréorgfion par QML la 630 daN/m

Les blocs béton présentés dans le catalogue, documents, ou les plans Kolys sontinformatifs. lls ne sauraient engager Kolys
qui ne peut connaitre les contraintes d'implantation de ses produits (exposition aux.vents, nature du sol, etc.).

1) RECOMMANDATION(S)
Lire attentivement la notice d'installation et de montagedavant d'installer et d'utiliser le portail.

2) RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'INSTALLATEUR

Mise en ceuvre du portail conformément a la notice d'installation du fabricant ;
Choix du type de fixation adapté en fonction des efforts tfransmis au gros ceuvre ;
Respecter une tolérance de 2 mm/m en verticalité et en horizontalité ;

Mise en ceuvre des dispositifs de sécurité concernant la visualisation ;

Apposition de maniére visible de la notfice d'utilisation ;

Remise & I'utilisateur :

e Du descriptif fourni par le'fabricant ;

e De l'attestation de conformité de l'installation ;

e D'un carnet d'entretienapproprié a l'usage prévu.

TmoO®>

3) MANUTENTION - ATTENTION EN CAS DE VENT ! ?

e La manutentionse.fait avec les moyens
adaptés au poids du vantail (voir tableau ci-
dessous, extraitde’la page 10 du catalogue
Kolys) ;

e l'accrochage du vantail se fait au milieu de la '
lisse.naute avec une sangle protégée,
ddaptés au poids du vantail ;

e _.En.cas de manutention & la grue, 2 opérateurs ‘
minimum sont nécessaires, 1 aux commandes
et 1 en maintien (voir illustration & droite).

|

Passage
Vantaux coulissants Hauteur 5,00m 400m 7,00m 8,00m 9,00m 10,00m 11.00m 12,00m
Coulissant Elife 2.00m 241 Kg 285Kg 329 Kg 372Kg 416 Kg 460 Kg 503 Kg 547 kg
Coulissant Elite Kolysmafic 2.00m 174Kg 203Kg 232Kg 241 Kg 290Kg 319Kg 347 Kg 376Kg
Coulissant Exclusive 2,00m 228Kg 269 Kg 309 Kg 349Kg 389 Kg 430Kg
Coulissant Exclusive Kolysmatic 2,00m 162 Kg 187 Kg 212Kg 237Kg 262Kg 288 Kg
Coulissant Securit 2,00m 143Kg 169 Kg




Descriptif technique | Portail coulissants C Kolys (©0.3/5)

4) AIRE DE DEBATTEMENT DU PORTAIL
L'aire de débattement du portail (parfois matérialisée par une peinture hachurée jaune et noire au sol)
correspond & une largeur de 30cm (centrée sur le rail au sol), sur la longueur complete du rail (soit la zone
occupée par le portail fermé + celle occupée par le portail ouvert).

5) METHODE D'INSTALLATION PRECONISEE

Etape | Description Observations
1 Creuser les fouilles en fonction des cotes déterminées
par le calcul des ‘massifs béton’
Si rail dwisser.et poteaux sur
Sceller le rail en respectant la cote platines.awisser, Couler les
d'altitude et la rectitude du rail. massifs,pour les différents
2 Précision demandée : tolérance 2 poteaux et le rail, en respectant
mm/m. Attention : les jonctions des les eotes données par lingénieur
2 rails doivent étre parfaitement béton. Attention : les jonctions
alignées. de rails doivent étre
parfaitement alignées.
Sceller les 2 poteaux guides reliés avec la platine-<olives Si poteaux sur platines & visser,
3 en respectant la cote de positionnement en hauteur attendre la prise du béton, puis
ainsi que la verticalité. fixer les poteaux guides*.
4 Attendre la prise du béton.
Mettre en place le vantail aprés
5 avoir démonté la platine-olives:
Attacher le panneau & un'poteau.
é Remonter la platine-olives.
Régler le portailverticalement dans I'axe des poteaux
7 guides, en respectant les jeux de 2,5mm entre chaque
olive et le bord.de la lisse du vantail.
Si butée arriere sur platine &
8 Sceller larbutée arriere et la douille du verrou de sol en visser, rédliser le plot béton,
pasitionnant le panneau ouvert. attendre que ce dernier ait prif,
puis visser la butée arriere*.
Si poteau de réception sur
Sceller le poteau de réception platine & visser, réaliser le plot
9 avec le vantail comme gabarit de béton avec le vantail comme
positionnement. Vérifier le bon gabarit de positionnement,
fonctionnement de la serrure. attendre que le béton ait prit,
puis visser*.
10 | Nettoyer les parties souillées par le béton.
11 Faire les retouches de peinture s'il y a lieu.
12 Attendre la prise compléte du béton avant utilisation.

*ATTENTION : fixation avec des chevilles dimensionnées en fonction des efforts figurants dans la notice
d'installation.
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1. Notice d'utilisation

1) AVERTISSEMENTS
e S'ASSURER QUE L'AIRE DE DEBATTEMENT EST LIBRE DE TOUTE PERSONNE, OBJET OU ANIMAL AVANT
DE MANCEUVRER LE PORTAIL ;
e NEJAMAIS METTRE UNE PARTIE DU CORPS ENTRE UNE PARTIE FIXE ET UNE PARTIE MOBILE DU PORTAIL
PENDANT UNE MANCEUVRE ;
e NOMBRE DE PERSONNES NECESSAIRES POUR ASSURER LA MANCEUVRE EN FONCTION DU.VENT :
o 1 PERSONNE POUR UN VENT COMPRIS ENTRE 0 et 60Km/h ;
o INTERDICTION D'UTILISER LE PORTAIL, MEME A PLUSIEURS, SI VENT >60Km/h.

2) MANCEUVRE D'OUVERTURE

e  Sdqisir la poignée de manceuvre (peut étre inclue a la serrure) ;

e Déverrouiller la serrure (ou I'organe de fermeture pour l'option sans'serrure) ;

e Amener doucement le portail en butée arriere sans lacher la poignée ;

e Mettre en place le verrou de sol dans la douille de blocage. (en option sur la gamme Sécurit. Si
absence du verrou de sol, la MANCEUVRE DE FERMETURE. décrite“ci-apres doit impérativement
étre effectuée aussitdt le(s) véhicule(s) (ou la(les) personne(s)-et/ou animal(aux)) passés, sans
que la personne en charge de I'ouverture du portail n'ait ldché la poignée de manceuvre).

3) MANOEUVRE DE FERMETURE
e  Sdqisir la poignée de manceuvre (peut étre inclue ala'serrure) ;
e Oterle verrou de sol de la douille de blocage (enoption sur la gamme Sécurit) ;
e Amener doucement le panneau en butée surle poteau de réception sans I&cher la poignée ;
e Verrouiller la serrure (ou I'organe de fermeture pour I'option sans serrure).

2. Conduite a tenir en cas d'urgence

En cas de déraillement du panneau, de détérioration des butées caoutchouc, de rupture du canon ou de la
serrure, de non fonctionnement du verrou de sol, de constatation de fentative d'effraction ou de tout autre
fait suspect, immobiliser le panneau sur un poteau avec une sangle, et apposer un écriteau de chaque coté
pour en interdire 'utilisation.

FAIRE INTERVENIR UN INSTALLATEUR POUR REMISE EN ETAT DU PORTAIL ET DES ELEMENTS DE SECURITE (vous
pouvez contacter Kolys pour vous faire suggérer un installateur référencé).

3. Notice d'entretien et de pieces de rechange

1) ENTRETIEN/TOUS LES 6 MOIS
o Controler la solidité des fixations des poteaux guides, du poteau de réception, de la butée arriére,
ainsi que celle de la douille de blocage ;
Conftréler I'état des butées caoutchouc ;
Lubrifier le canon de la serrure avec de la poudre de graphite ;
Vérifier le bon fonctionnement des olives de guidage ;
Conftréler le bon état du rail de guidage.

2) ENTRETIEN A FREQUENCE REGULIERE
e Balayage du rail de circulatfion du vantail ;
e Neftoyage avec un détergent non abrasif des différents éléments (ne pas utiliser de produit acide,
corrosif ou de solvant) ;
e Contréler la fixation de la serrure, de la géche, de la platine-olives, des olives et du verrou de sol.
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3) MISE EN GARDE
e Pour tous fravaux, faire appel & un revendeur ou installateur spécialisé (vous pouvez contacter Kolys
pour vous faire suggérer un installateur référencé) ;
e Kolys rejettera toute requéte en garantie et toute responsabilité pour toute réparation exécutée par
des personnes non agréées ou avec des pieces de rechange non d'origine.

4) PIECES DE RECHANGE
Les photos présentées plus apres sont indicatives, non exhaustives, et non contractuelles:

Serrure ke Verrou de sol —a/’»
J

Gdache ! Platine-olives ﬁ

Obturateur plastique . Olive seule \ @

|\

Butée caoutchouc

Roue ’

4. Attestation de conformité de l'installateur

La société déclare que le portail Kolys
portant le numéro de série précisé au paragraphe 3 du présent document n'a pas été modifié, et a été
installé conformément a la norme NF EN 12604 et NF EN 12605 et au descriptif du fabricant.

Date installation : Cachet original de I'installateur + signature :
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1. Caractéristiques techniques

Qté | Désignation

Vantail constitué d'une poutre (inclues 2 roues et protections de roues), d'une lisse, de deux

1 montants ‘dépassants la platine olives’, barreaudé, télé et/ou grillagé, et équipé d'un verrou.de
sol (en option pour la gamme Sécurit)

1 Rail sur lequel coulisse le vantail (& sceller ou & visser, forme en fonction de la gorgededa roue du
vantail : ronde, en V, ou sur-mesure)

2 Poteau guides reliés par une platine supportant 2 olives de guidage (& scellerou & visser)

1 Poteau de réception supportant la géche de réception de la serrure (sauf optien suppression de
la serrure) et muni d'une butée caoutchouc pour amortir le choc du vantail

1 Butée arriére pour position ouverte, munie d'une butée caoutchouc pour amortir le choc du
vantail

En configuration standard :

La manceuvre du vantail est manuelle, et la fermeturé est assurée par une serrure actionnée par un
canon standard européen ;

Le revétement est assuré, aprés grenaillage SA2:5 des.aciers sendzimir, par une couche de primaire
cuite au four puis une couche de finition cuite également au four (détails page 8 du catalogue Kolys) ;
Les différents ensembles sont fixés au sol par scellement ou par chevillage sur massifs béton. Les blocs
béton présentés dans le catalogue, documents, ou sur les plans Kolys le sont & fitre informatif. lls ne
sauraient engager la société Kolys qui ne peut'connaitre les contraintes d'implantation de ses produits
(exposition aux vents, nature du sol/etc.):

2. Classe de résistance au vent

Coulissant Sécurit CSEC VO
Coulissant Exclusive CEXC V1
Coulissant Elite CELI V1

3. Attestation de conformité aux normes NF EN 12604 ET NF EN 12605

La société Kolys déclare que le portail désigné ci-dessus a été concu, réalisé et livré conformément aux
normes NF EN 12604 et NF EN 12605 en vigueur pour une classe d'utilisation 1, soit de 0 a é cycles
ouverture/fermeture par jour (correspondant d une manceuvre manuelle).

Ce portail porte le N° de série frappé sur la plague constructeur en bas de la montante serrure cotée
extérieur.

La responsabilité de la société Kolys ne peut éfre engagée en cas de modifications réalisées a son insu et
non validées par elle, et en cas de non-respect de la notice d'installation ou d'ufilisation. Dans ces différents
cas, l'aftestation de conformité ne serait plus valable. La personne ou la société effectuant des
modifications ou ne respectant pas les différentes notices prendra en charge la totalité des responsabilités
engendrées.

N° de série du portail : Cachet original du fabriquant :
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Notice d'installation

1) VALEURS DES EFFORTS TRANSMIS AU GROS-CEUVRE AU DROIT DES ORGANES DE FIXATION

IMPORTANT : LE BETON UTILISE DOIT ETRE MINIMUM DE TYPE ‘BCN non armé 28 MP classe 2b2’

a la butée arriere

Coulissant Coulissant Coulissant Elite
Sécurit CSEC Exclusive CEXC CELl
Coupls @B U@ peiEel 123 daN/m 200 daN/m 214 daN/m
de réception
Pour
pq’reou(x) e"r Co_uple exerce sur 1 poteau 123 daN/m 200 daN/m 214 daN/m
élement(s) a guide
sceller c | . o Ut
ouple exerce suriabuiee 123 daN/m 200 daN/m 214 daN/m
arriere
Effort de ’rroc;’rlon par cheville 361 daN/m 588 daN/m 630 daN/m
Pour au poteau réception
r,)o,‘reou(x) e“r Ef,forf de ‘rroc‘ngn par cheville 361 daN/m 588 daN/m 630 daN/m
élément(s) a d'1 poteau guide
visser . .
Effort de traction par cheville 361 daN/m 588 daN/m 630 daN/m

Les blocs béton présentés dans le catalogue, documents,. ou les plans Kolys sont informatifs. lls ne sauraient engager
Kolys qui ne peut connaitre les contraintes d'implantation de ses produits (exposition aux vents, nature du sol, etc.).

2) RECOMMANDATION(S)

Lire aftentivement la nofice d'installation‘et' de montage avant d'installer et d'utiliser le portail.

3) RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'INSTALLATEUR

mTmoO®>

Remise a I'utilisateur :
o  Du descriptif fourni par le fabricant ;

e De I'attestation de conformité de linstallation ;
e ‘D'uncarnet d'entretien approprié & I'usage prévu.

4) MANUTENTION > ATTENTION EN CAS DE VENT !

¢ La manutention se fait avec les moyens
adaptés au poids du vantail (voir tableau
page suivante, extrait de la page 10 du
catalogue Kolys) ;

e Ll'accrochage du vantail se fait au milieu de la
lisse haute avec une sangle protégée,
adaptés au poids du vantail ;

e En cas de manutention & la grue, 2 opérateurs
minimum sont nécessaires, 1 aux commandes
et 1 en maintien (voir illustration & droite).

Mise en ceuvre du portail'conformément a la notice d'installation du fabricant ;
Choix du type de fixation adapté en fonction des efforts transmis au gros ceuvre ;
Respecter une tolérance de 2 mm/m en verticalité et en horizontalité ;

Mise en ceuvre des dispositifs de sécurité concernant la visualisation ;

Apposition desmaniére visible de la notice d'utilisation ;

Il

M
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Passage:
Vantaux coulissants Hauteur 5,00m 4,00m 7.00m 8,00m 9,00m 10,00m 11,00m 12,00m
Coulissant Elite 2,00m 241 Kg 285Ky 329 Kg 372Kg 416Kg 460 Kg 503 Kg 547 Kg
Coulissant Elite Kolysmalic 2,00m 174Kg 203Kg 232Kg 2461 Kg 290Kg 319Kg 347 Kg 376Kg
Coulissant Exclusive 2,00m 228 Kg 269Kg 309Kg 349Kg 389 Kg 430Kg
Coulissant Exclusive Kolysmatic 2,00m 162Kg 187 Kg 212Kg 237 Kg 262Kg 288 Kg
Coulissant Securit 2,00m 143 Kg 149 Kg

5) AIRE DE DEBATTEMENT DU PORTAIL
L'aire de débattement du portail (parfois matérialisée par une peinture hachurée jaune et noire au sol)
correspond & une largeur de 30cm (centrée sur le rail au sol), sur la longueur compléte du rail (soit la zone
occupée par le portail fermé + celle occupée par le portail ouvert).

6) METHODE D'INSTALLATION PRECONISEE

Etape | Description

Observations

1 Creuser les fouilles en fonction des cotes déterminées

Sceller le rail en respectant la cote
d'altitude et la rectitude du rail.

2 Précision demandée : tolérance 2
mm/m. Attention : les jonctions des
2 rails doivent étre parfaitement
alignées.

par le calcul des ‘massifs béton’

Si rail & visser et poteaux sur platines
a visser, Couler les massifs pour les
différents poteaux et le rail, en
respectant les cotes données par
lingénieur béton. Attention : les
jonctions de rails doivent étre
parfaitement alignées.

Sceller les 2 poteaux guides reliés avec la platine-
3 olives en respectantila.cote de positionnement en
hauteur ainsi que la verticalité.

Si poteaux sur platines & visser,
attendre la prise du béton, puis fixer
les poteaux guides*.

4 Attendre la prise du béton.

Mettre en place le vantail aprés
5 avoir démonté la platine-olives.
Attacher le panneau & un poteau.

b Remonter la platine-olives.

Régler le portail verticalement dans I'axe des poteaux
7 guides, en respectant les jeux de 2,5mm entre
chaqgue olive et le bord de la lisse du vantail.

8 Sceller la butée arriere et la douille du verrou de sol
en positionnant le panneau ouvert.

Si butée arriere sur platine a visser,
réaliser le plot béton, attendre que
ce dernier ait prit, puis visser la
butée arriere*.

Sceller le poteau de réception

9 avec le vantail comme gabarit de
positionnement. Vérifier le bon

fonctionnement de la serrure.

Si poteau de réception sur platine a
visser, rédliser le plot béton avec le
vantail comme gabarit de
positionnement, attendre que le
béton ait prit, puis visser*.

10

Nettoyer les parties souillées par le béton.




Descriptif technique | Portail coulissants C Kolys (p.4/5)

1 Faire les retouches de peinture s'ily a lieu.

12 Attendre la prise compléte du béton avant utilisation.

*ATTENTION : fixation avec des chevilles dimensionnées en fonction des efforts figurants dans la notice
d'installation.

1. Notice d'utilisation

1) AVERTISSEMENTS
e S'ASSURER QUE L'AIRE DE DEBATTEMENT EST LIBRE DE TOUTE PERSONNE, OBJET.OU ANIMAL AVANT
DE MANCEUVRER LE PORTAIL ;
o NEJAMAIS METTRE UNE PARTIE DU CORPS ENTRE UNE PARTIE FIXE ET UNE PARTIE MOBILE DU PORTAIL
PENDANT UNE MANCEUVRE ;
e NOMBRE DE PERSONNES NECESSAIRES POUR ASSURER LA MANCEUVRE EN FONCTION DU VENT :
o 1 PERSONNE POUR UN VENT COMPRIS ENTRE 0 et 60Km/h.;
o INTERDICTION D’UTILISER LE PORTAIL, MEME A PLUSIEURS, SI VENT >60Km/h.

2) MANCEUVRE D'OUVERTURE

e  Saisir la poignée de manceuvre (peut étre inclue d.la serrure) ;

e Déverrovuiller la serrure (ou l'organe de fermeture pour 'option sans serrure) ;

e Amener doucement le portail en butée arriéresans I&cher la poignée ;

e Mettre en place le verrou de sol dans la‘douille de blocage (en option sur la gamme Sécurit. Si
absence du verrou de sol, la MANCEUVRE'DE FERMETURE décrite ci-aprées doit impérativement
étre effectuée aussitdt le(s) véhicule(s) (ou la(les) personne(s) et/ou animal(aux)) passés, sans
que la personne en charge de I'ouverture du portail n'ait I&ché la poignée de manoceuvre).

3) MANOEUVRE DE FERMETURE
e Saisir la poignée de manceuvre.(peut étre inclue d la serrure) ;
e Oferle verrou de sol de la douille de blocage (en option sur la gamme Sécurit) ;
¢ Amener doucement le panneau en butée sur le poteau de réception sans lacher la poignée ;
e Verrouiller la serrure (ou'l'organe de fermeture pour l'option sans serrure).

2. Conduite a tenir'en.cas d'urgence

En cas de déraillement du panneau, de détérioration des butées caoutchouc, de rupture du canon ou de la
serrure, de nonsfonctionnement du verrou de sol, de constatation de tentative d'effraction ou de tout autre
fait suspect, immobiliser le panneau sur un poteau avec une sangle, et apposer un écriteau de chaque co6té
pour en.interdire I'utilisation.

FAIRE. INTERVENIR UN INSTALLATEUR POUR REMISE EN ETAT DU PORTAIL ET DES ELEMENTS DE SECURITE (vous
pouvez contacter Kolys pour vous faire suggérer un installateur référencé).

3. Notice d'entretien et de piéces de rechange

1) ENTRETIEN TOUS LES 6 MOIS
e Contréler la solidité des fixations des poteaux guides, du poteau de réception, de la butée arriere,
ainsi que celle de la douille de blocage ;
Conftrdler I'état des butées caoutchouc ;
Lubrifier le canon de la serrure avec de la poudre de graphite ;
Vérifier le bon fonctionnement des olives de guidage ;
Conftréler le bon état du rail de guidage.
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2) ENTRETIEN A FREQUENCE REGULIERE
e Balayage du rail de circulatfion du vantail ;
e Nettoyage avec un détergent non abrasif des différents éléments (ne pas utiliser de produit acide,
corrosif ou de solvant) ;
e Conftréler la fixation de la serrure, de la gdche, de la platine-olives, des olives et du verrou de sol.

3) MISE EN GARDE
e Pourtous fravaux, faire appel & un revendeur ou installateur spécialisé (vous pouvez contacter Kolys
pour vous faire suggérer un installateur référencé) ;
e Kolys rejettera toute requéte en garantie et toute responsabilité pour toute réparation exécutée par
des personnes non agréées ou avec des pieces de rechange non d'origine.

4) PIECES DE RECHANGE
Les photos présentées plus apres sont indicatives, non exhaustives, et non contractuelles.

Serrure ke Verrou de sol —a/’»
J

Gdche g Platine-olives ﬁ

Obturateur plastique . Olive seule \ @

|\

Butée caoutchouc

Roue ’

4. Attestation'de conformité de l'installateur

La société déclare que le portail Kolys
portant le numéro de série précisé au paragraphe 3 du présent document n'a pas été modifié, et a été
installé conformément a la norme NF EN 12604 et NF EN 12605 et au descriptif du fabricant.

Date installation : Cachet original de I'installateur + signature :
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